
A L W A Y S  A  W A V E L E N G T H  A H E A D .

CX-2A
MONITOR



L A M B D A  L A B S  P r o f e s s i o n a l  A c o u s t i c s   –   M a d e  i n  A u s t r i a   –   M   i n f o @ l a m b d a - l a b s . c o m   –   W   w w w . l a m b d a - l a b s . c o m

DESCRIPTION
Der aktive 2-Wege Monitor CX-2A überzeugt mit seiner 
kompakten Bauform und bietet dem ambitionierten Musiker 
ein vorzügliches Maß an Tieftonwiedergabe und hohem 
Durchsetzungsvermögen.  

Herzstück des multifunktionalen Monitors ist ein 12“ 
Tieftontreiber, welcher ab 1000Hz an die konzentrisch 
angeordnete Hochtoneinheit ankoppelt. Eine gleichmäßige 
und rotationsymmetrische Abstrahlcharakteristik von 75° wird 
selbst im Hochtonbereich eingehalten. 

Neben den bekannten klanglichen Vorzügen der frequenz- 
und phasenlinearen Entzerrung mittels FIR Filter, wird durch 
konsequente Einbeziehung der off axis Frequenzgänge eine 
äußerste hohe Rückkopplungssicherheit erreicht.



L A M B D A  L A B S  P r o f e s s i o n a l  A c o u s t i c s   –   M a d e  i n  A u s t r i a   –   M   i n f o @ l a m b d a - l a b s . c o m   –   W   w w w . l a m b d a - l a b s . c o m

FEATURES
Innerhalb aller möglichen räumlichen Abhörwinkel von bis zu +/- 
37.5°, leistet die CX-2A aufgrund ihrer bicoaxialen Ausführung 
äußerst präzise Raumabbildung von Musik und Sprache. Als echte 
akustische Punktquelle erleichtert sie im Bühnenbetrieb nicht nur die 
Arbeit des Tontechnikers, sondern vor allem auch die des Künstlers.

–	 True Single Point Source

–	 extrem kompakte Bauform

–	 intelligenter Flugpunkt EPS

–	 neigbarer Stativflansch

–	 DSP kontrollierte Verstärkereinheit

–	 FIR Filter Entzerrung
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APPLICATIONS
Die CX-2A verfügt über zwei verschiedene Monitorwinkel mit 35° 
für den Nahfeldeinsatz und 58° für Fernfeldapplikationen. Beide 
Aufstellungsmodi integrieren sich formschön und unauffällig ins 
Bühnenbild und bieten dabei sicheren Stand.

–	 Bühnenmonitor

–	 Sidefill / Drumfill

–	 Clubs / Discotheken / DJ Monitor

–	 Sprachbeschallung

–	 portable PA für Bands / DJs

–	 Festinstallationen
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PERFORMANCE

System				    High Power 2-Wege Coaxial Monitor
Bestückung			   True Point Source   
					     1 x 12“ Langhubtreiber mit 3“ VC
					     1 x HF-Kompressionstreiber mit		
					     2.56“ VC Ketone	Polymer Diaphragma
Verstärkerelektronik	 800W + 200W RMS Verstärkerleistung
Signalprozessor		  24bit ADC/DAC, 48kHz Samplerate
Wiedergabebereich		  65-20000Hz (+/- 3dB)
Abstrahlwinkel			  75° horizontal x 75° vertikal
Monitorwinkel			   35° / 58°
Trennfrequenz			  1000Hz
Empfindlichkeit		  97dB / 1W / 1m
Anschluss				   XLR in / out, Powercon in / out
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PHYSICAL
Gehäuse			   Hochfest versteifte Konstruktion
 				    aus speziellem 12mm Leichtholz
Beschichtung		  High-Density Polyurethane-Coating
				    mattschwarz 
Frontabdeckung	 wetterbeständiger Frontstoff  		
				    auf beschichtetem 2mm Steggitter 

Abmessungen		  Inch			   Millimeter
Höhe			   18.8			   477
Breite			   17.2			   437
Tiefe				   14.5			   368

Gewicht			   Pfund		  Kilogramm
				    43.0			   19.5


